
SEPARATORI FILTRANTI

SEP.DC.010 - SEPARATORE CICLONICO

CHIMICO-FARMACEUTICO

Contenitore in acciaio inox AISI304 satinato
esternamente, lucidato
internamente

Filtro assoluto aggiuntivo in classe H
(99,995% su 0,18 micron) di serie

UNITÀ FILTRANTE

Separazione polveri Ciclone ad alta efficienza

Efficienza massima 99%

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità l 30

Sistema di raccolta

Ø bocchettone mm 3

INGOMBRI

Dimensioni cm 70 x 127 x 265h

Peso kg 115



UNITÀ FILTRANTE
All'interno della camera filtrante in acciaio si trova il filtro a tasche in poliestere antistatico,

che protegge l'unità aspirante e previene il rischio di scintille dovute ad accumulo di

energia statica. E' presente inoltre come dotazione di serie un filtro assoluto (99,995% si

0,18 micron, classe H) che garantisce il trattenimento delle polveri più fini e la purezza

dell'aria in uscita.

UNITÀ DI RACCOLTA
Il contenitore di raccolta è in acciaio inox AISI304 con fondo saldato di testa, lucidato

internamente e satinato esternamente per garantire una pulizia facile e completa dopo

l'utilizzo.

OPTIONALS
WASH IN PLACE

CRIMPATRICE CON TAPPI


